ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, К МАКЕТАМ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
(Цифровая печать «Арбуз»)
ПРИНИМАЕМЫЕ НОСИТЕЛИ

- CD, DVD-ROM
- USB Flash Disk
- FTP
- E-mail (info(собачка)abuzz.ru  до 20 мегабайт (Мб) – одно письмо с вложением)

   в случае,  когда максимальный размер приложения больше 20 Мб,  фаил «разбивается» на архивы *.zip (rar), по 20 Мб каждый

ПРИНИМАЕМЫЕ ФАЙЛЫ

ВЕКТОРНЫЕ 
- *.AI, *.EPS (Adobe Illustrator 8.x-CS2) 
- *.СDR (Corel DRAW 9-12)
РАСТРОВЫЕ 
- *.TIFF (без LZW- компрессии) *.PSD (Adobe Photoshop 8.x-CS2)
Принимаются макеты, сделанные в программах многостраничной верстки (Adobe Acrobat (PDF) , InDesign, QuarkXpress и т.п.) 

Размеры страницы публикации с включенной в нее служебной информацией (метки реза, перфорация, биговка) не должны превышать максимальные размеры вывода — 442*310 мм. Печать большинства публикаций происходит на бумаге формата SRA3 (450*320 мм.)

Для фоновых заливок и плашек необходимо задавать вылет не менее 3 мм. за линию реза.

Текстовая и графическая информация (текст, логотип) должны располагаться на расстоянии не менее 5 мм. от линии реза.

Если в макете присутствуют дополнительные элементы (биговка, фальцовка, брошюровка и т.д.), укажите их точное размещение на макете.

Текст должен быть переведён в кривые.

ЦВЕТ
· Вся работа должна быть выполнена в цветовой палитре CMYK
· Черный цвет должен состоять только из черного канала - C:0, M:0, Y:0, K:100 или 100 Black в одноцветной шкале Grayscale (если дизайн не подразумевает другого). Черный цвет, составленный композитом из четырех цветов автоматически корректируется до приведенного выше рецепта (без уведомления заказчика/возможен отказ от работы с макетом). 

· Цвета PANTONE лучше переводить в CMYK. Не переведенные цвета будут автоматически заменяться в растровом процессоре на наиболее близкие по значению CMYK аналоги. При этом 100% попадание в цвет не гарантируется из-за технологических особенностей печати, отличных от традиционных способов (например, офсет). 

ШРИФТЫ
· Все шрифты в макете должны быть переведены в кривые 

· Если в макете сохраняются не переведенные в кривые тексты, обязательно прикладывайте к  макету все шрифты, которые вы используете при работе с ним. Настоятельно рекомендуется использовать PostScript шрифты (Adobe Type 1). Отсутствие таковых приводит с неправильному восприятию программами печати вашего макета. Шрифты "слетают" и тираж неизбежно откладывают.

· Проверяйте текст, написанный черным цветом, он не должен быть композитным (состоящим из триадных красок). 
ИЗОБРАЖЕНИЯ
· Разрешение всех импортированных изображений 300 dpi. 

· Изображения в макете может быть не импортировано во внутрь а подлинковано, 
в некоторых случаях существенно снижает объемы файла при переносе на электронном носителе. Если вы пользуетесь опцией Place | Link не забывайте в конце подготовки макета проверять, все ли открывается и правильно воспроизводится в макете если оригинальные файлы с жесткого диска удалены.

· Не используйте внутреннего масштабирования Illustrator. Преобразовывайте в необходимый масштаб в Adobe Photoshop и импортируйте мастер-оригинал в макет.

· Импортируйте изображения только в форматах TIFF или PSD, без слоев и без компрессий.

· Старайтесь избегать в изображениях полутонов ниже 7% и выше 95% заливки в канале цвета, есть вероятность, что эти места не будут воспроизведены.
